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Instrugcoes do Utilitario de Configuragao

Esta é uma ferramenta destinada para configuragéo da impressora
TANCA TP-650, incluindo configuragao da porta Serial, code page,
atualizacao de firmware, upload de imagem, etc.
l.Conectando a Impressora

Dé um duplo clique em “TancaPrinterTool.exe”, sera demonstrada a

imagem abaixo:

¥ TancaPrinterToolv1.48E — =

Communication with printer

s

(®) Port; COM1: ~

Config Port

() Printer Criver: e

Set Printer Download

Conforme imagem acima, sdo duas opg¢des de conexdo a TP-650.
1. Conectar a impressao via porta USB.

Por favor, clique na op¢ao USB se a impressora TP-650 estiver conectada em
porta USB de seu computador. Entdo, podera ser escolhida a opgao Set Printer para
configuragdes da impressora TP-650 ou Download, para fazer atualizacao de

firmware ou carregar logotiopo na mesma.
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2. Conectar a impressora TP-650 via porta Serial
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LISB
(®) Port: COM1; i
Config Port
D Printer Driver: Fax
Set Printer Download

Selecione a porta Serial disponivel em seu computador e depois clique em Config
Port
A. Atela para configuragdo dos parametros da porta Serial serd demonstrada.
Os parametros definidos para a porta Serial devem ser iguais aos ja

configurados na TP-650.

Propriedades de COM1 7 >

Configuragies de porta

Bits por segundo: | 5600 -

Bits de dados: |8 ~

Paridade: | Nenhum w

Bits de parada: | 1 ~

Cortrole de fluxo: | Hardware ~
Restaurar padries

Cancelar Aplicar
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I1. Atualizagcao de Firmware e Insercao de Logotipo.

Clique em “download”, a imagem abaixo sera demonstrado.

Download *

Select A Printer Firmware:

I Select Firmware I

Update

1.Selecione “Program. Clique em “Select Firmware”, para selecionar o
firmware correspondente a atualizacao, clique em “update”, e aguarde a
atualizacao do firmware.

2.E possivel carregar logotipo na impressora TANCA TP-650. Selecione a

aba “logo”, clique em “add”, escolha o logotipo a ser carregado.

Download *

Logo List

Nota: Esta ferramenta, somente suporta logotipos em formato .omp (bitmap
preto e branco, ou bitmap pancromatico 32-bit) outro formato nao sera
suportado.
O arquivo bitmap deve seguir alguns requisitos, que abaixo estao
relacionados:

1.0 tamanho do arquivo deve ser inferior a 64K.
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2. Alargura da imagem :

80mm, em pixel o tamanho deve ser inferior a 567.

I11. Plataformas Principais de Configuracao
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I:::I Port: COoM1:

Config Port

@ Printer Driver: TAMCA TP-650 Y

Set Printer Download

Quando clicar em “Set Printer” as plataformas de configurag&o serao

demonstradas:
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Set Printer

Base  Ethermet HeartTime 2D Barcode Serial

Code Page: CPB60 [Portuguese]

Baud Rate: Parity: None w
Character: Font-A w Buzzer Drawer Cutter
Density: MNormal ~ DBuzzer After Print

Char Per Line: |48 R [] Auto Reprint The Last Receipt

Set

Self Test

Sao cinco plataformas de configuracgéo.

3.1 Configuragoes Basicas

Nesta plataforma vocé podera configurar o code page, baud rate (taxa de
transmissao de dados da impressora TANCA TP-650), densidade de
caracteres, gaveta de dinheiro, guilhotina e buzzer, também podera ser

impresso uma pagina testes, clicando em Self Test.
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Set Printer >

IBBSE lEﬂ'uernet Heart Time 2D Barcode Serial

Code Page: CP360 [Portuguese] v
Baud Rate: Parity: Mone w
Character:  |Font- v Buzzer Draer Cutter
Density: Mormal w [JBuzzer after Print
Char Per Line: |48 w [ Auto Reprint The Last Receipt
Set
Self Test

3.2 Configuragao Interface Ethernet

Nesta plataforma vocé podera alterar o IP padrao de fabrica da impressora
TP-650 que é 192.168.1.87 para o de sua preferéncia.
Também sera possivel nesta plataforma configurar a mascara de rede, definir
se o |IP sera fixo ou DHCP, definir como sera a comunicagao entre o emissor e
o receptor (Half Duplex, Full Duplex ou Auto Negociagao)e definir o MAC
Address (recomendavel ndo alterar o MAC Address de fabrica, basta néo clicar

em “SET” nesta configuragao).
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Set Printer X
Base Heart'l'lme 2D Barcode Serial
@1 {)DHcP
i | 192 .168. 1 .87 |p0rt; |a100 Set
Sub Mask: | 255 , 255 , 355 . 0 |
GateWWay: ‘ 192 . 168 . 1 . 1 |
DHCP: Dizable
aet
MAC: ]D 0 1':' |EJ 0 ]D Set Nio AlterarMAC Address
Duplex Mode: Auto Detect P sat

3.3 Tempo de Aquecimento do Mecanismo de Impressao
Nesta plataforma é possivel alterar o tempo de aquecimento do
mecanismo térmico que resultara em uma impressdo mais escura ou mais
clara, os valores podem variar de 300us a 800us, sendo que o valor inicial a
impressao sera mais clara e conforme o usuario alterar os valores entre o

valor minimo e maximo a impressao ficara mais escura.
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Base  Ethernet 2D Barcode  Serial

Heat Time:  |300 us Set J

3.4 QRCODE

Esta funcao habilita e desabilita a impressdo do QRCode.

Set Printer x

Base  Ethermet Heart Time Serial

Set Type: 2D Barcode Enable Set

20 Barcode Enable
20 Barcode Disable
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3.5 Configuracao Interface Serial

Nesta plataforma vocé podera alterar todos os parametros da interface
serial da impressora TP-650, tais como velocidade de transmissao, bits de

parada, bits de dados, paridade e controle de fluxo (recomendado hardware).

Set Printer X

Base  Ethernet Heart Time EDBarcodE

Number of data bits: 8 hits =

Parity: MNone w

Number of data 1 bit ~

Hand shake: Hardware i
Set
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SUPORTE TECNICO

Em caso de duvidas ou eventuais falhas que venham a ocorrer durante o
periodo de garantia, solicitamos que entre em contato com a Tanca para a
orientagdes referentes ao equipamento, através dos nossos telefones, do
nosso formulario de suporte no website www.tanca.com.br ou através do e-

mail suporte@tanca.com.br.

DUVIDAS

Em caso de duvidas entre em contato com a Tanca através dos nossos
telefones, do nosso formulario de suporte no website www.tanca.com.br ou

através do e-mail suporte@tanca.com.br.
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